KATALOG PREISLISTE 2023

PRINZ Deutschland GmbH - www.prinz24.com / www.prinz-mauersaegen.de



P RRIN L

UBER UNS

Seit 1990 beschaftigen wir uns mit dem bundesweitem Vertrieb und Service von PRINZ-Mauersagetechnik &
PRINZ-Sagewerkstechnik. PRINZ Mauersagetechnik, Maschinen und Materialien zur nachtraglichen mechanischen
Horizontalsperrung von Gebauden im Mauersageverfahren.

Unzahlige ausfuhrende Unternehmen der Branche werden von uns mit Technik und Know-how ausgerustet und arbeiten
erfolgreich in diesem speziellen Bereich der Bausanierung. Die Mauerwerkstrockenlegung ist die Grundalge fur eine erfolgreiche
Erhaltung und Sanierung von Gebauden, dabel ist das Mauersageverfahren eine einfache, aber sehr wirkungsvolle Moglichkeit der
hachtraglichen Horizontalsperre, welche durch den Einsatz von gepruften Sperrmaterialien eine dauerhafte Funktion gewahrleistet.

Unseren Kunden steht ein vollstandiges Sortiment an Maschinen und Materialien zur Verfugung. Durch unsere komplette
Lagerhaltung in Haselbachtal sind wir in der Lage, kurzeste Lieferzeiten anbieten zu konnen. Unsere Kunden schatzen die grofse
Verlasslichkeit in Qualitat und Service und wir werden alles tun, damit dies auch in Zukunft der Fall ist.

DAS SIND WIR
» Geschaftsfuhrer: Soren Hoffmann > Tel.: 03578/ 34 95 0O
» Verkauf/ Einkauf: Paul Alexander Meif3ner > Fax: 03578/ 3495 17
Volker Sauerteig > E-Malil: info@prinz24.com
» Buchhaltung: Romy Hoffmann > |nternet: WWW.prinz24.com
» Werkstatt/ Lager: Rico Becker > Eintragung: AG Dresden, HRB 13068
Matthias Haufe > Ust.-ldt.-Nr.: DE 811997995
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UNSER SERVICE

KUNDENORIENTIERUNG LAGERHALTUNG VERSAND/ VERPACKUNG

Als unsere wichtigste Aufgabe sehen wir, In unserem Lager in Gersdorf, Gemeinde Alle Bestellungen, die bis 12.00 Uhr
Sie als Kunden bestmoglich zu bedienen, Haselbachtal verfugen wir uber ein voll- eingegangen sind, werden am selben Tag
ZU beraten und somit zufriedenzustellen. standiges Sortiment an Maschinen, Ver- versandt. Durch die Zusammenarbeit mit
Darum richten sich unsere Geschaftszeiten brauchsmaterialien, Hilfsmitteln und verschiedenen Versendern konnen wir den
nach den Bedurfnissen des Kunden. Verschleifteilen zur Mauerwerkstrocken- jeweils optimalen Versandweg auswahlen.
legung im Sageverfahren. Des weiteren
Unser Betrieb ist werktags von 7:30 - 17 Uhr bieten wir verschiedene andere Produkte Unsere Waren werden nach dem Grundsatz
geoffnet, in dringenden Fallen bzw. nach (siehe Katalog) an. Daher sind wir in der ,90 viel wie notig, aber so wenig wie
Absprache auch fruher, spater oder am Lage, |hre Bestellung noch am selben Tag moglich“ verpackt. Im Interesse von Abfall-
Wochenende. Telefonisch sind wir durch zum Versand zu bringen und somit vermeidung und Kostenersparnis verwenden
Anrufweiterleitung (fast) immer erreichbar. kurzeste Lieferzeiten zu garantieren. wir Kartonagen n. M. mehrfach. Nicht mehr
Wir sind erst zufrieden, wenn Sie es sind! nutzbare Verpackungen werden fachgerecht
Naturlich sind wir Ihnen auch bei der Be- entsorgt und dem Rohstoffkreislauf wieder
schaffung von Teilen fur Fremdfabrikate zugefuhrt. Unsere Verpackungen konnen
behilflich. Unsere guten Beziehungen zu Sie (spesenfrei) zuruckgeben. Eine Kosten-
L vielen Herstellern sollten auch fur Sie von erstattung erfolgt nicht.
: Vorteil sein.

ABHOLSERVICE/ RUCK-
SEN DU NG EN Fur den Reparaturzeitraum halten wir bei

Bedarf Ersatzgerate bereit, im Garantiefall

WERKSTATT / REPARATUREN / natiirlich kostenlos. Zu jeder Reparatur er-

halten Sie auf Wunsch einen detaillierten

Sollten Sie Probleme beim Verschicken Ihrer

defekten Maschine haben oder mit einer KE‘”‘ENSCH ARFEN Reparaturkostenvoranschlag, der bei an-

Lieferung nicht zufrieden sein, konnen Sie bei schlieRendem Auftrag kostenlos ist.

Paketen bis 31,5kg telefonisch die Ruck-

sendungen an uns veranlassen. Wir verfugen uber eine sehr gut eingerichtete Naturlich werden auch Maschinen fach-
Werkstatt, wo alle Reparaturen an der von gerecht und kostengunstig repariert,

Das Paket wird dann bei Innen abgeholt. uns vertriebenen Technik qualifiziert ausge- welche nicht bei uns gekauft wurden. Dazu

Fur Rucklieferungen hoheren Gewichts fuhrt werden. Fur PRINZ-Mauersagetechnik werden Sie im Einzelfall beraten. Weiterhin

setzen Sie sich bitte telefonisch mit uns werden auch Garantiereparaturen kurz- bieten wir einen kurzfristigen Scharfdienst

in Verbindung. fristig durchgefuhrt. fur Sageketten an.
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VERARBEITUNGSHINWEISE

VERARBEITUNGSHINWEISE FUR DIE AUSFUHRUNG EINER EINER NACHTRAGLICHEN MECHANISCHEN HORIZONTAL-
SPERRE IM SAGEVERFAHREN UND VERLEGEANLEITUNG FUR SPERRFOLIEN UND MAUERWERKSKEILE

Der Sageschnitt wird mittels hartmetallbestuckter Kettensage oder Diamantseilsage in Abschnitten von max. 1m eingebracht. Dabel ist
es unerheblich, in welche Richtung der Schnitt gefuhrt wird. Im Einzelfall kann beil sehr losem oder zerkluftetem Mauerwerk ein verkurzter
Sageabschnitt notwendig werden. Vor dem Sagen sind evtl. im Mauerwerk vorhandene Leitungen und Rohre zu orten, zementhaltige
Putze und Verfugungen sind im Bereich des Sageschnittes zu entfernen (vermindert Verschleifs und erhoht die Arbeitsgeschwindigkelit).
Das Sagen Ist fur das Einbringen der Folien und Kelle zu unterbrechen und die Sagemaschinen sind aus Sicherheitsgrunden abzustellen.

» Sperrfolien mussen sich immer um
mind. 10cm uberlappen. Vor dem Ein-
legen Ist der Sageschnitt mittels Fugen-
reiniger von groben Verunreinigungen
und losen Fugenresten zu saubern.

Bel stark zerkluftetem Untergrund kann
etwas dunnflussiger Zementmortel
unterhalb der Folie vor dem Einlegen
dieser eingebracht werden. Beim Zu-
schnitt der Folie ist auf den evtl. vorge-
schriebenen Putzuberstand (1-2cm)

ZU achten. Auf das Ende einer Bahn
folgt immer die Uberlappung der
nachsten Bahn, daher niemals Kell-
platten auf das Bahnende setzen
(auBer an Mauerecken!), jedoch

immer auf die Uberlappung!

» Zum Verpressen der Restfuge im
Sageschnitt wird diese zuerst innen
und auRen mit Mortel verdammt,
dabel werden von einer Seite jewells
zwischen den Kellrelhen geeignete
Rohrchen oder Mortelpacker einge-
setzt. Nach Aushartung der Fugenver-
dammung wird mit einer geeigneten
Mortelpumpe uber diese Rohrchen
schrumpffrei aushartender Mortel
unter geringem Druck (ca. 2-4bar)
eingepresst und das Mauerwerksge-
fuge formschlussig wiederhergestellt.

» Mauerwerkskeile (Kellplatten) werden

In Abstanden von ca. 25cm kraft-
schlussig (Hammer mit max. 1500g)
uber die gesamte Mauerdicke einge-
trieben und auf3en ca. 2-3cm versenkt.
ldealerweise wird das von beiden
Seiten ausgefuhrt. Sollten Kellplatten
nachelinander von einer Seite einge-
schlagen werden (z.B. bel schlechter
Zuganglichkeilt), sind die darauf
folgenden Kellstarken zu verwenden
(1. Kell 8mm - 2. Keill 9mm - usw.).
Die Kellplatten konnen auch quer
verwendet oder getellt werden. Auf
die Uberlappungen werden immer
Kellplatten gesetzt.

AUSSCHREIBENDF ?\1 Heinze

Weitere Informationen zum Verfahren der nachtraglichen mechanischen Horizontalsperre gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit Im Mauerwerk enthalt das aktuelle WTA-Merkblatt 4-7
Ausgabe 04.2015/D (Vertrieb und Bezugsquelle: WTA Publications, Edelsbergstr. 8, 89686 Mlnchen)

Ausschreibungstexte:

[
J
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ELEKTROKETTENSAGEN 230V

PRINZ BRICKCUT ESL

Diese leistungsstarke 230V-Maschine, welche durch sehr
gutes Handling, ausgezeichnetes Leistungsgewicht und
robuste Konstruktion auffallt, ist zum Schneiden von Weich-
gesteln und Mauerwerksfugen bis ca. MG2 und Wandstarken
bis ca. 50 cm geeignet.

Sie kann an jeder Schuko-Steckdose mit 16 A Absicherung
betrieben werden.

Elektronischer Sanftanlauf und Uberstrombegrenzung
verbessern die Gebrauchseigenschaften.

ALLIGATORE 18/ 22

Die Elektrokettensage Alligatore 18/ 22 ist zum Schneiden
von Weichgestein und Mauerwerksfugen bis ca. MG2 und
Wandstarken bis ca. 40 cm geeignhet.

Sie kann an Jeder Schuko-Steckdose mit 16 A Absicherung
betrieben werden.

Elektronischer Sanftanlauf und Uberstrombegrenzung
verbessern die Gebrauchseigenschaften.

TECHNISCHE DATEN
BRICKCUT ESL ALLIGATORE 18/ 22
» Elektr. Anschluss: 230V/16A Schukostecker 230V/16A Schukostecker
» Leistung: 3000 W 1800 W/ 2200 W
» Drehzahl 1/min: 1550 U/min 2800 U/min
» Schwerter in cm: 40, 50, 60 40, 50
> Sageketten: HMS 0.404°/1,6mm HMS 0.404°/1,6mm
» Masse in kg: 9.6 10,7
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ELEKTROKETTENSAGEN 400V

PRINZ EED 3,5

Diese handgefuhrte Elektrokettensage ist eine leistungsstarke
Maschine mit Drehstrom-Direktantrieb.

Die Maschine ist mit einer Drehzahl von 1400 U/min oder
2800 U/min lieferbar

Sie ist die bei der Bauwerkstrockenlegung im Sageverfahren
am haufigsten verwendete Sage und kann mit Schwertlangen
bis zu 110 cm ausgerustet werden.

Einfache Bedienung und geringer Wartungsaufwand zahlen
Zu den Vorteilen dieser Maschine.

TECHNISCHE DATEN
EED 3,5, 1400 U/min EED 3,5, 2800 U/min

» Elektr. Anschluss: 400V/ 16A Phasenwender 400V/ 16A Phasenwender
> Leistung: 2600 W 2600 W
» Drehzahl 1/min: ca. 1400 ca. 2800
» Schwerter in cm: 40. 50,60, 75, 90. 110 40. 50,60. 5, 90, 110
> Sageketten: HMS %2"-1,6 HMS404-1,6
» Masse In kg: 155 155
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ZUBEHOR FUR HANDGEFUHRTE ELEKTROKETTENSAGEN 230V/400V

ADDIIduNng
» Schwerter, Umlenkrollen, Antriebsrader fur EED & PES

Artikelnummer

0020
0021
0022
0023
0024

0045
0046
000231
000231A
000231G

» Schwerter, Umlenkrollen, Antriebsrader fur ESL, AL18, AL22, E21, E23

» Hartmetallketten & Kettenteile

E2140
E2150
E2160
0045
0046
E21064
000231C

bezeicnnung

Schwert 40cm (nutzbare Schnittlange) 1,6mm Nut

50cm

60cm

/5cm

90cm
Andere Langen auf Anfrage!
Umlenkrolle 1,6mm inkl. 4 Senkniete
Niet fur Umlenkrolle 1,6
Kettenantriebsrad 8-teilig ,404"
Kettenantriebsrad 7-teilig ,404"
Kettenantriebsrad 7-teilig ,1/2"

Schwert 40cm (nutzbare Schnittlange) 1,6mm Nut
50cm
60cm
Umlenkrolle 1,6mm inkl. 4 Senkniete

Niet fur Umlenkrolle

Kettenantriebsrad E23

Kettenantriebsrad ESL, AL18, AL22

0070

007/0E

0070/77

0070SCH

Teile flr Kette:
0071

0072

0074

0076

0076/1

Hartmettalkette HMS 404/ 1,6 als lose Ware
(Gliederzahl bei Bestellung beachten)

dto. als Rolle zu 1480 Gliedern

(ca. 30m zum Vorzugspreis)

dto. montagefertig abgelangt

(?? = Gliederzahl vergleichen mit Tabelle)
Hartmetallkettenglied HMS .404/1,6 als lose Ware o.
fertige Kette, geschliffene Variante *NEU*

Rundverbinder mit Niet 404
Mittelverbinder 404 (Fuhrungsglied)
Rundverbinder ohne Niet 404
Hartmetallzahn 404 links
Hartmetallzahn 404 rechts

PRINZ Deutschland GmbH - OT Gersdorf - Bahnhofstrafse 1b - 01920 Haselbachtal - Tel.: 03578/ 34 95 O - Fax: 03578/ 34 95 17 - info@prinz24.com - prinz24.com

Irrtimer und Anderungen vorbehalten!
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Artikelnummer

PREISLISTE - HANDGEFUHRTE ELEKTROKETTENSAGEN

i

Bezeichnung

E.
LILI

FURO

» Maschinen

090-003
090-004
090-030
090-030-40
090-030-50
090-030-60

Elektrokettensage EED3,5 400V 2800U/min
Elektrokettensage EED3,5 400V 1400U/min
Elektrokettensage BRICKCUT ESL30 230V

Elektrokettensage BRICKCUT ESL30 230V - Paket inkl. Schwert 40cm und F
Elektrokettensage BRICKCUT ESL30 230V - Paket inkl. Schwert 50cm und F

Elektrokettensage BRICKCUT ESL30 230V - Paket inkl. Schwert 60cm und F

» Schwerter und Umlenkrolle

0020
0021
0022
0023
0024
E2140
E2150
E2160
E2175
0045

Schwert (FUhrungsschiene) 1,6mm fur EED/PES 40cm Schnittlange
Schwert (Fuhrungsschiene) 1,6mm fur EED/PES 50cm Schnittlange
Schwert (FUhrungsschiene) 1,6mm fur EED/PES 60cm Schnittlange
Schwert (FUhrungsschiene) 1,6mm fur EED/PES 75cm Schnittlange
Schwert (FUhrungsschiene) 1,6mm fur EED/PES 90cm Schnittlange
Schwert (FUhrungsschiene) 1,6mm fur E23/ESL/AL18/22 40cm Schnittlange
Schwert (FUhrungsschiene) 1,6mm fur E23/ESL/AL18/22 50cm Schnittlange
Schwert (FUhrungsschiene) 1,6mm fur E23/ESL 60cm Schnittlange
Schwert (FUhrungsschiene) 1,6mm fur E23/ESL 75cm Schnittlange
Umlenkrolle 1,6mm inkl. 4 Nieten (fur alle Schwerter dieser Rubrik)

MS 404 59 Tgl.
MS 404 68 Tgl.
MS 404 76 Tgl.

Ste
Stc
Stc
Stc
Stc
Stc

NN AN AN AN AN

Stc
Stc
Stc
Stc
Stc
Stc
Stc
Stc
Stc
Stc

AN AN AN N AN AN AN AN AN AN

3.556,80
3.556,80
1.600,00
1.775,00
1.825,00
1.865,00

183,00
191,00
202,00
214,00
227,00
183,00
191,00
202,00
214,00

78,50

» Kettenantriebsrader (Ritzel) und Abzieher

000231
000231A
000231G
000231C
E21064
43/1
43/2
E21100

Kettenantriebsrad fur EED 8 Zahne (Teilung 0.404")
Kettenantriebsrad fur EED 7 Zahne (Teilung 0.404")
Kettenantriebsrad fur EED 7 Zahne (Teilung 1/2")
Kettenantriebsrad fur ESL/AL18/22 (Ring, Teilung 0.404")
Kettenantriebsrad fur E23 7 Zahne (Teilung 0.404")
Abzieher, zweiarmig fur Antriebsrad EED, PES, E23 8 Za. u.a.
Abzieher, dreiarmig fur Antriebsrad EED, PES. E23 8 Za. u.a.
Abzieher fur Antriebsrader E21 und EED 7 Za.

Stc
Stc
Stc
Stc
Stc
Stc
Stc
Stc

NN N AN AN AN AN AN

45,00
42,00
42,00
15,00
30,00
34,00
53,97
53,85

» Hartmetallketten und Kettenersatzteile Teilung 0.404"

0070
00/0E
0070/7?7?
00/0SCH
00/1
0072
0074
00/5
00/6
0076/1

Hartmetallkettenglied HMS .404/1,6 als lose Ware o. fertige Kette
Hartmetallkette HMS .404/1,6 Rolle mit 1480 Gliedern (100ft)
dto als montagefertige Kette, Anzahl vgl. Kettentabelle

Hartmetallkettenglied HMS .404/1,6 als lose Ware o. fertige Kette, geschliffene Variante

Rundverbinder mit Niet

Mittelverbinder (Treibglied)

Rundverbinder

Reparaturset HMS .404/1,6 (2x 0071, 2x 0074, 1x 0072)
Hartmetallzahn 404 links

Hartmetallzahn 404 rechts

Glied

Rollle

Stck

Glied
Stc
Stc
Stc
Stc
Stc
Stc

N AN AN AN AN AN

3,95
5.664,73
2?7x3,95
4,60
1,96
0,80
0,70
6,12
3,95
3,95

» Hartmetallketten und Kettenersatzteile Teilung 1/2"

0090
0090E
0090/??
0090SCH
0091
0092
0094
0095
0096

Hartmetallkettenglied HMS 1/2"/1,6 als lose Ware o. fertige Kette
Hartmetallkette HMS 1/2"/1,6 Rolle mit 1200 Gliedern (100ft)
dto. als montagefertige Kette, Anzahl vgl. Kettentabelle

Hartmetallkettenglied HMS 1/2"/1,6 als lose Ware o. fertige Kette, geschliffene Variante

Rundverbinder mit Niet

Mittelverbinder (Treibglied)

Rundverbinder

Reparaturset HMS 1/2"/1,6 (2x 0091, 2x 0094, 1x 0092)
Hartmetallzahn einzeln links und rechts

Glied
Rolle
Stck

Glied
Stc
Stc
Stc
Stc
Stc

NN AN AN AN

5,04
5.867,46
2?7x5,04
5,69

2 47
0,80
0,75
7,24
5,04

PRINZ Deutschland GmbH - OT Gersdorf - Bahnhofstrafse 1b - 01920 Haselbachtal - Tel.: 03578/ 34 95 0 - Fax: 03578/ 34 95 17 - info@prinz24.com - prinz24.com
Alle Preise zzgl. Mwst. - Irrtimer und Anderungen vorbehalten!
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FAHRBARE MAUERSAGEN

Die PRINZ-Mauersagen PMS25 wurde unter Berucksichti-
gung teilweise sehr beengter Platzverhaltnisse beim Mauer-
sagen entwickelt. Inr grofser Vorteil liegt im geringen
Gewicht und den kompakten Abmessungen, sodass die
Maschiene auch in grofleren PKW-Kombis transportiert
werden kann.
Vorteile der Maschine:
- Zum Transport der Mauersage kann der Sagemotor

schnell und einfach aus der Maschine entnommen werden.
- stufenlose Hohenverstellung |
- kompakte Abmessungen /

Die PRINZ-Mauersage PMS25 hat sich in den letzten Jahren =
als zuverlassiges, leistungsstarkes und robustes Arbeits-
gerat zum horizontalen Durchtrennen von Mauerwerk mit
durchgehenden Lagerfugen erwiesen. Standige kleinere
Verbesserungen trugen den Anforderungen der Anwender
Rechnung. Auf dieser Maschine konnen ohne weiteres
Schwertlangen von 60-130cm montiert werden. Die grofden,
gummibelegten Antriebsrader sorgten fur kraftigen Vorschub
bei vergleichsweise geringem Weglaufen vom Wandbereich.
Das grofRe Handrad ermoglicht das Einstechen ins Mauer-
werk. Die Vorschubgeschwindigkeit ist so ausgewahlt, dass
jederzeit optimaler Druck am Schwert wirkt und ein gutes
Schneidergebnis erreicht wird.

Die fahrbahren PRINZ-Mauersagen sind fur Schneidarbeiten
In beiden Richtungen ausgelegt.

- -+ '
N <cd cd

TECHNISCHE DATEN

PMS25

» Elektrischer Anschluss: 400V/ 16A uber CEE-Anbaustecker, Motorschutzschalter mit NOT-AUS-Funktion, Schuko-Arbeitssteck-
dose, 50 HZ

» Schneidmotor: 2.2 KW/ 1400 U/min (Stirnradgetriebe)

» Vorschubmotor: 0,18 KW/ 3 U/min (Schneckengetriebe)

» Schnittiefe: bis 100cm (evtl. auch langer)

» Schnitthohe: min. 24mm, max. 420mm

» Gewicht: ca. 210kg

» Lange/ Breite/ Hohe: 1050mm/ 800mm/ 710mm

» Rahmen: blau lackiert, 50cm-Schwert voll in der Maschine
per Hand versenkbar, Sagemotor entnehmbar

» Schwertlangen: 50cm, 60cm, 80cm, 100cm

» HKettensystem: HMS20/2

» Artikelnummer: 090-025

10
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ZUBEHOR FUR FAHRBARE MAUERSAGEN

Mit Ausnahme der abgelangten Sageketten (Anzahl der Treibglieder beachten, siehe Kettentabelle) sind alle hier aufgefuhrten
Zubehor- und Verschleifsteile auch auf den Fabrikaten COMER und TECHNO-CUTS verwendbar. Die Anzahl der Kettentreibglieder
unterscheidet sich meist um 1-3 Glieder, was auf die Konstruktion der einzelnen Typen zuruckzufuhren ist. Durch entsprechendes
Anpassen der Gliederzahl sind PRINZ-Hartmetallketten HMS20/2 auf alle gangigen fahrbahren Mauersagen verwendbar.

Abbildung

Artikelnummer

i

bezeicnnung

» Schwerter, Umlenkrollen

0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019

Schwert 40cm (nutzbare Schnittlange) 2mm Nut
50cm
60cm
80cm
100cm
110cm
115¢cm
130cm
160cm
180cm

Andere Langen und Nutbreiten auf Anfrage

0040
0041

Umlenkrolle 2,0 inkl. 4 Senkniete
Niet fur Umlenkrolle 2,0

Alle PRINZ-Schwerter haben eine aullenliegende Umlenkrolle, die sich
einfach auch auf der Baustelle wechseln lasst.

» Kettenantriebsrader (Ritzel)

» Hartmetallketten & Kettenersatzteile

0050

0050A
0050B
0050C
0050D
0050E
0050F
0050L
0050M

0060

0060A

0060/?7?
0060SCH

Teile fur Kette:

0061
0062
0064
0065
0066
0067/

Kettenantriebsrad profiliert D = 30mm innen
dto. Standard D = 30mm innen

dto. Standard D = 25mm innen

dto. Standard D = 32mm innen

dto. profiliert D = 32mm innen

dto. profiliert D = 25mm innen

dto. Standard D = 28mm innen

dto. (f. Kette 1/2") Standard D = 32mm innen
dto. (f. Kette 1/2") Standard D = 30mm innen

Hartmetallkette HMS20/2 als lose Ware

(Mengenangabe in Gliedern bei Bestellung beachten.
Entsprechende Gliederzahl vergleichen mit Kettentabelle)
dto. als Rolle zu 744 Gliedern (ca. 30m z. Vorzugspreis)
dto. montagefertig abgelangt

(?? = Gliederzahl vergleichen mit Kettentabelle)
Hartmetallkettenglied HMS20/2 als lose Ware o.

fertige Kette, geschliffene Variante *NEU*

Rundverbinder mit Niet 20/2
Mittelverbinder (Treibglied) 20/2
Rundverbinder ohne Niet 20/2
Hartmetallzahn rechts 20/2
Hartmetallzahn links 20/2
Reparatur-Set 20/2

PRINZ Deutschland GmbH - OT Gersdorf - Bahnhofstrafse 1b - 01920 Haselbachtal - Tel.: 03578/ 34 95 0 - Fax: 03578/ 34 95 17 - info@prinz24.com - prinz24.com

Irrtiimer und Anderungen vorbehalten!
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PREISLISTE - FAHRBARE MAUERSAGEN

-

Artikelnummer Bezeich nung ME =0):{0]
Maschinen

090-025 Mauersage PMS25 400V/2,4KW ohne Schwert und Kette Stck 12061,00

» Schwerter und Umlenkrolle (fir PRINZ, COMER und Techno-Cuts)

0011 Schwert (FUhrungsschiene) 2,0mm 50cm Schnittlange Stck 250,00
0012 Schwert (Fuihrungsschiene) 2,0mm 60cm Schnittlange Stck 262,00
0013 Schwert (FUhrungsschiene) 2,0mm 80cm Schnittlange Stck 348,00
0014 Schwert (FuUhrungsschiene) 2,0mm 100cm Schnittlange Stck 378,00
0015 Schwert (FUhrungsschiene) 2,0mm 110cm Schnittlange Stck 415,00
0016 Schwert (FUhrungsschiene) 2,0mm 115cm Schnittlange Stck 435,00
0017 Schwert (FUhrungsschiene) 2,0mm 130cm Schnittlange Stck 480,00
0040 Umlenkrolle 2,0mm inkl. 4 Nieten (fGr alle Schwerter) Stck 88,00
0041 Niet far Umlenkrolle 2,0 Stck 0,07

» Kettenantriebsrader (Ritzel) und Abzieher

0050 Kettenantriebsrad D=30mm innen, profiliert, Teilung 20/2 Stck 80,00
0050A Kettenantriebsrad D=30mm innen, Standard, Teilung 20/2 Stck 62,00
0050B Kettenantriebsrad D=25mm innen, Standard, Teilung 20/2 Stck 62,00
0050C Kettenantriebsrad D=32mm innen, Standard, Teilung 20/2 Stck 62,00
0050D Kettenantriebsrad D=32mm innen, profiliert, Teilung 20/2 Stck 80,00
0050E Kettenantriebsrad D=25mm innen, profiliert, Teilung 20/2 Stck 80,00
0050F Kettenantriebsrad D=28mm innen, Standard, Teilung 20/2 Stck 62,00
0050L Kettenantriebsrad D=32mm innen, Standard, Teilung 1/2" Stck 114,00
0050M Kettenantriebsrad D=30mm innen, Standard, Teilung 1/2" Stck 91,00
EMTM0192 Abzieher, dreiarmig, fur Kettenantriebsrader 0050-0050H Stck 66,04

» Hartmetallketten und Kettenersatzteile Teilung 20/2

0060 Hartmetallkettenglied HMS20/2 als lose Ware o. fertige Kette Glied 7. B9
0060A Hartmetallkette HMS20/2, Rolle mit 744 Gliedern (100ft) Rolle 5400,20
0060/?? HMS20/2 gebrauchtsfertig, TG-Anzahl vgl. Kettentabelle Stck Pils T T
0060SCH Hartmetallkettenglied HMS20/2 als lose Ware o. fertige Kette, geschliffene Variante Glied 8,90
0061 Rundverbinder mit Niet Stck 2,28
0062 Mittelverbinder (Treibglied) Stck 1,06
0064 Rundverbinder Stck 0,90
0067 Reparaturset fur Kette HMS 20/2 (2x 0061, 2x 0064, 1x 0062) Stck 7,26
0065/0066 Hartmetallzahn links o. rechts (Achtung, Zahne sind gekropft!) Stck 7. 37

Fahrbare Mauersagen konnen auch mit der Kettenteilung 1/2" ausgerustet werden.

PRINZ Deutschland GmbH - OT Gersdorf - Bahnhofstrafse 1b - 01920 Haselbachtal - Tel.: 03578/ 34 95 O - Fax: 03578/ 34 95 17 - info@prinz24.com - prinz24.com
Alle Preise zzgl. Mwst. - Irrtiimer und Anderungen vorbehalten!



P RRIN L

VERPRESSEN & VERPRESSZUBEHOR

Das Verpressen der verbliebenen Restfuge im Sageschnitt ist
fur Herstellung eines formschlussigen Mauerwerksgefuges
unerlafslich. Dabel wird unter Verwendung einer geeigneten
Mortelpumpe (Druckluft- , Schnecken- oder Membranprinzip)
uber geeignete Anschlusse (Injektionsrohrchen, Mortelpacker,

0. a.) schwundfrel aushartender Mortel eingepresst (Bild 1).
Dies verschlief3t die Restfuge und alle angrenzenden Hohlraume
einschlieRlich der Offnungen in den Kunststoffkeilen. Spezielle
Zusatzmittel verflussigen den Mortel ohne zusatzlichen Wasser-
anspruch und verbessern das Einpress- und FlieRverhalten.

Die Mortelpumpen BMP6 und SP20 eignen sich auch sehr gut (mit
optionalem Zubehor) zum Spritzen von Bitumen- Dickbeschicht-
ungen. Zum schnellen und grundlichen Anmachen des Verprefs-
mortels werden Doppel-Zwangsruhrer verwendet.

TECHNISCHE DATEN

Mortelpumpe SP20 Mortelpumpe BMP6

Handmortelpumpe

F

P
A

sie fur rationelles Arbeiten bestens geeignet.
Die Pumpe wird mit der Offnung in den vor-
gemischten Mortel eingebracht, mittels
Zlehen des Kolbens entsteht ein Vakuum,
das den Mortel in die Pumpenkammer zieht.
Nun wird der schwundfrel aushartende
Mortel in die Injektionsrohrchen per
Kolbendruck eingebracht.

Ur kleinere Arbeiten ist unsere neue Handmortel-
umpe die beste Alternative. Durch den einfachen

Ufbau und der generelle Betrieb ohne Strom, Ist

ﬁgf

x’fﬁrj
.-"fff;’
( \ Injektionsrohrchen

mit Kappe

Doppelzwangsmischer EZR22R R/L Handmértelpumpe

Spannung: 230V/50Hz/1800W 230V/50Hz/1800W 230V/1300W Kein Strom notig

Absich.: 16A/Schuko 16A/Schuko 16A/Schuko

Druck/RPM: max. 15 Bar max. 20 Bar 140-400U/min

Menge: 0-13,5/min 0,5 - 14l/min Bis ca. 60kg 0,9%g

Lange/ Breite/ Héhe: 800/ 520/ 900 760/ 550/ 1010 Kolben D=60mm, Schlauch NW13
Masse: 26kg (zerlegbar) 25kg (zerlegbar) 6,7kg

Zubehor: Schlau., Duse, FB Schlau., Duse, FB Mischwerkzeuge Spritzduse (000334) passend fur

13

Injektionsrohrchen
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PREISLISTE - VERPRESSEN
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» Maschinen

155-BMP6-V5 Moértelpumpe BMP6, 230V/1800W/25kg, 20l Behalter, 5m Schlauch, Dlse, FB Stck 3.428,57
155-13576-1 Mortelpumpe SP20 230V/1800W/26kg, 15| Behalter, 5m Schlauch, Duse, FB Stck 2.643,00
155-HMP Handmortelpumpe inkl. Spritzdise (000334) Stck 225,00
» \erpresszubehor
0222 Quellmittel (Einpresshilfe, Zusatzmittel), Beutel a 1,0kg (VE=25 Stluck) Stck /7,80
007-04085-25 Injektionsmortel F, Sack a 25,0kg Sack 32,00
9PL 9PL Injektionsrohrchen mit Kappe (VE=700 Stlck) Stck 0,18
000334 Spritzdlse passend fur Injektionsrohrchen Stck 5,60
000301 Verpresslanze kpl. (beinhaltet: Spritzdiuse mit Kugelhahn und Schlauchanschluss) Stck 25,00
BMP1040 Reinigungskugel 3/4" Stck 3.2/
BMP1028 Ersatzschnecke (Rotor) fur Schneckenpresse BMP6, SP20 Stck 124,57
BMP1029 Ersatzschneckenmantel (Stator) flir Schneckenpresse BMP6, SP20 Stck 89,00
BMP1459 VerprefB3schlauch 34", 20bar, fadenarmiert, o. Verbinder (div. Kupplungsticke maogl.) Ifm 4,90

PRINZ Deutschland GmbH - OT Gersdorf - Bahnhofstrafe 1b - 01920 Haselbachtal - Tel.: 03578/ 34 95 O - Fax: 03578/ 34 95 17 - info@prinz24.com - prinz24.com
Alle Preise zzgl. Mwst. - Irrtumer und Anderungen vorbehalten!
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Artikelnummer

WERKZEUGE, HILFSMITTEL & ARBEITSSCHUTZ

)

zeichnung

o}
ot

Folienschneidbank fur Rollenware - Fur einfaches Zuschneiden der
Sperrfolien von der Rolle mit voreinstellbaren Anschlagen

Fugenreinigungsmesser 1,0m lang
Fugenreinigungsmesser 1,5m lang

Fettpresse, Metall m. Spitznippel, inkl. Fettkartusche
Fettkartusche fur Fettpresse

Folien-ReiBnadel (zum Schneiden von GFK-Folien)

Folienmesser mit Wechselklingen (fur PE-Folien)
Ersatzklingen Trapezform (VE=10Stk)
Ersatzklingen Hakenform (VE=10Stk)

Schlageisen fur Kunststoffkeile mit Handschutz

Faustel 1,5kg
Ersatzstiel fur Faustel

Entnietgerat (fur Werkbankmontage)

Entnietdorn 404; 3/8"; etc.
Entnietdorn 20/2

Kettenambol3 20/2, verstellbar

Kettenambol3 404;3/8; etc, verstellbar

Vernietgerat (fur Werkbankmontage)

Vernietdorn

Kabeltrommel 40m 3x1,5mm?2 230V, IP44 3 Steckdosen 230V

Kabeltrommel 25m 5x1,5mm?2 16A CEE 400V, Steckdosen 2x 230V, 1x 400V 16A

Starkstromverlangerungska
Starkstromverlangerungska
Starkstromverlangerungska

pe
oe
pe

25m/400V/16A 5x1,5mm?2
25m/400V/16A 5x2,5mm?2, mit Phasenwender
25m/400V/32A 5x4mm?2, mit Phasenwender

Arbeitshandschuhe TOPLINE Nylon mit Nitril-/PU-Beschichtung (VE=12 Paar)
Arbeitshandschuhe Strick Nitril-Beschichtung gelb (VE=12 Paar)
Arbeitshandschuhe Nylon mit PU Beschichtung (VE=12 Paar)

Schutzbrille nach EN 166/172 gegen mechanische Risiken

Atemschutzmaske FFP2 mit Ausatemventil

PELTOR Optime 1 Kapselgehorschutz

Alle Preise zzgl. Mwst. - Irrtiimer und Anderungen vorbehalten!
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Stck

Stck
Stck

Set
Stck

Stck

Stck
Paar
Paar

Stck
Stck
Stck

Stck
Stck
Stck
Stck
Stck

Stck
Stck

Stck
Stck

Stck
Stck
Stck

Paar
Paar
Paar

Stck

Stck

Stck

m
=
(o

495 00

61,56
82 46

16 54
6,68

450

5,00
3.80
6,00

25 00
18,00
17,20

82 00
8,32
8,32

35,00

19 00

82,00
8,32

121,39
154,13

84 11
126,13
186,63

2 62
1,18
1,17

12 40

1,62

20,05
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KETTENTABELLE

In dieser Tabelle finden Sie alle gebrauchlichen Schwertlangen und fur die eingesetzte Maschine die jewells passende Hartmetall-
kette (HMS) der entsprechenden Tellung.

Anzahl Treibglieder bei Schwertlange (cm)

» Maschine » Kettentyp

vp EED3,5/PES1300 HMS 0.404" 60 68 79 90 102 120 129

=3l PES1300 HMS 1/2" 40 49 56 65 73 84 101

o E21/E23 HMS 0.404" 35 46 58 67 76

= AL18/ AL20 HMS 0.404" 36 46 59 68

=3 ESL 30 HMS 0.404" 36 46 59 68 76 90

., PRINZ PMS25 HMS 20/2" 40 46 56 65 68 73 80

1 PRINZ PMS25 HMS 1/2° 62 71 79 90

= PRINZ PMS50 HMS 20/2" 40 45 23 65 68 73 80

| PRINZ PMS60 HMS 20/2" 39 44 54 64 68 72 79
COMER T10-T80 HMS 20/2" 39 44 54 64 68 72 79
Techno Cuts M90 HMS 20/2" 39 44 54 64 68 /2 80

Andere Langen und Sondermafie auf Bestellung lieferbar!

Die Gliederzahl bezieht sich auf die Verwendung von Original- PRINZ-Schwertern und kann bei Einsatz anderer Fabrikate differieren.
Bei Ermittlung der benotigten Gliederanzahl von einer verbrauchten Kette ist zu beachten, dass diese aufgrund der Dehnung
moglicherweise schon ein oder zwei Glieder gekurzt worden ist.

Verschlissene Antriebsrader (Ritzel) und Schwerter fuhren unweigerlich zur Beschadigung der Kette und verkurzen deren Einsatz-
dauer. Ein rechtzeitiger Austausch von Ritzel und/oder Schwert (bzw. Umlenkrolle) kann die Schnittleistung der Kette erheblich
erhohen.

Schneidezahn links

Rundverbinder mit Niet

Schneidezahn rechts

16
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DIAMANTSEILSAGE XtraCut

Diamantseilsagen konnen dort eingesetzt werden, wo herkommliche Hartmetall-Kettensagen ihre Leistungsgrenze erreicht
haben. Auch beim Schneiden von Beton und Stahlbeton (Tur- und Fensteroffnungen) ist sie rentabel einsetzbar.

Fur die Ausfuhrung von nachtraglichen Horizontalsperren ist die Diamantseilsage in den letzten Jahren zu einem wichtigen
Werkzeug geworden, nicht zuletzt weill mittlerweile auch Trockenschnitt Diamantseile angeboten werden.

Unsere Diamantseilsage XtraCut verfugt uber einen elektrischen Antrieb mit Frequenzumrichter sowie einer elektronischen
Sellzugregulierung.

TECHNISCHE DATEN

Seilantrieb: 400V/5,5KW

Fahrantrieb: 400V/0,18KW

Absicherung: 3 X 16A

Seilgeschwindigkeit: ca. 19m/sec (+/- 40%), vollelektronische Seilspannung
Antriebsrad: 400mm oder 500mm

Lange, Breite, HOhe: 1600mm, 600mm, 730mm

Masse: 200kg

17
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PREISLISTE - DIAMANTSEILSAGE

e

Artikelinummer 5ezeichnung MIC

Ll
=
Eﬁ

» Maschinen

000046 Diamantseilsage XtraCut, 400V/13A, Sagekorper und Steuerteil getrennt, vollelektronische  Stck 18.800,00
Seilspannung, und Regulierung der Seilgeschwindigkeit, inkl. 2 Umlenkrollen

» Zubehor zum Diamantseilsagen

0038 Seilantriebrad @ 400mm Stck 395,00
113012 Seilumlenkrolle Alu mit Gummi vulk., @ 250mm mit verzinkter Halterung Stck 136,00
1135 Seilumlenkrolle Alu mit Gummi vulkanisiert, @ 250mm inkl. Kugellager Stck 59,00
1115 Seilrollenstander (0,5m Rohr mit Platte) fur Wand - und Bodenmontage, verzinkt Stck 75,00
1117 Verlangerungskupplung D48mm Stck 14,95
1119 Kreuzschelle, verzinkt Stck 7,50
1118 VVerstrebungsrohr, verzinkt, pro Meter m 14,00
» Wiederbelegungen fur vulkanisierte Seilantriebsrader
1140 Seilantriebsrad @ 400mm Stck 259,23
1139 Seilantriebsrad @ 500mm Stck 286,92
Wir regenerieren auf Anfrage auch vulkanisierte Seilrader anderer Fabrikate schnell und kostengunstig!
» Befestigungsmaterial
1123 Schwerlastdubel M12 kpl. zur Rollenbefestigung., wiederverwendbar Stck 9,00
1124 RAWL-Dubel M12, einzeln, Bohrung 20mm, wiederverwendbar Stck 4 40
1126 Anker M12 (Metalldubel) Stck 0,50
1064 Setzwerkzeug fur Einschlaganker Stck 9,20

Diamantseil und Reparaturwerkzeug fur Diamantseil

058942 Diamantseil 11,5mm flir Mauerwerk m 89,00
0059000051 Hydraulische Prel3zange, handbedient, Prel3kraft 50 KN Stck Stck 1552 63
2675390 Sechskantpresseinsatz flr hydraulische Pref3zange Stck 62,22
002000182 Quetschverbinder aus Stahl zum Aufpressen Stck 3,99
456066 Seilverbinder M6 (Schraubverbinder) aus Stahl zum Aufpressen, verschraubbar Stck 3,20
599851 Seilverbinder M5 (Schraubverbinder) aus Stahl zum Aufpressen, verschraubbar Stck 14,40

Andere Grof3en und Arten zum Schneiden von Gesteinen auf Anfrage moglich.

PRINZ Deutschland GmbH - OT Gersdorf - Bahnhofstrafse 1b - 01920 Haselbachtal - Tel.: 03578/ 34 95 O - Fax: 03578/ 34 95 17 - info@prinz24.com - prinz24.com
Alle Preise zzgl. Mwst. - Irrtiimer und Anderungen vorbehalten!
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AbDilaung

Bezeichnung

SPERRFOLIE & MAUERWERKSKEILE

e r

Lleferrorm

ViE

—

» Sperrfolien

300 Glasfaserverstarktes Polyester, 1,2mm dick, 1000mm breit Rolle 30m?2 e 18,40

1 319 Glasfaserverstarktes Polyester, 1,5mm dick Platte 1m x 2m s 18,40

@ 303 Glasfaserverstarktes Polyester, 1,5mm dick, beidseitig besandet Rolle 20m?2 [T1- 27,45
\ 310 Polyethylen HDPE-Regenerat 2,0mm dick, schwarz Platte 1m x 2m m?2 5,30
311 Polyethylen HDPE-Regenerat 2,0mm dick, schwarz Rolle 25m?2 m?2 5 30

317 Polyethylen HDPE-Regenerat 1,5mm dick, schwarz Rolle 50m?2 [117 4 10

314 DELTA-Protect 1,2mm dick, anschweilBBbar, z.B. 0,3m X 25m Rolle 7,5m?2 M« 10,45

» Kunststoff-Mauerwerkskeile

Edelstahlbleche verschiedener Starke, Werkstoffglite und Abmessungen (event. Zuschnitt) sind auf Anfrage lieferbar!

I 05250 Kunststoff-Mauerwerkskeil (PC-PBT) 250mm lang, 5mm dick Karton mit 160 Stuck Stck 0,81
06250 Kunststoff-Mauerwerkskeil (PC-PBT) 250mm lang, 6mm dick Karton mit 140 Stuck Stck 0,84
| 06251 Kunststoff-Mauerwerkskeil (PC-PBT) 250mm lang, 6,5mm dick Karton mit 120 Stluck Stck 0,89
07250 Kunststoff-Mauerwerkskeil (PC-PBT) 250mm lang, 7mm dick Karton mit 115 Stluck Stck 0,90

08250 Kunststoff-Mauerwerkskeil (PC-PBT) 250mm lang, 8mm dick Karton mit 100 Stuck Stck 0,95

09250 Kunststoff-Mauerwerkskeil (PC-PBT) 250mm lang, Smm dick Karton mit 85 Stuck Stck 1,00

10250 Kunststoff-Mauerwerkskeil (PC-PBT) 250mm lang, 10mm dick Karton mit 80 Stlck Stck 1,06

11250 Kunststoff-Mauerwerkskeil (PC-PBT) 250mm lang, 11mm dick Karton mit 70 Stlck Stck 1,14

12250 Kunststoff-Mauerwerkskeil (PC-PBT) 250mm lang, 12mm dick Karton mit 65 Stuck Stck 1.22

13250 Kunststoff-Mauerwerkskeil (PC-PBT) 250mm lang, 13mm dick Karton mit 60 Stuck Stck 1,29

07100 Kunststoff-Mauerwerkskeil (ABS) 100mm lang, 7mm dick Karton mit 290 Stuck Stck 0,46

09100 Kunststoff-Mauerwerkskeil (ABS) 100mm lang, 9mm dick Karton mit 230 Stlck otekk 10.52

11100 Kunststoff-Mauerwerkskeil (ABS) 100mm lang, 11mm dick Karton mit 180 Stuck Stck 0,58

0216 Schlageisen mit Handschutz Stck 25,00

9015 Schutzbrille nach EN 166/172 Blugel durch Variogelenk in Hohe und Lange einstellbar Stck 8,30

74101-2  Kopfschutz-Kombination (leichter Helm, Gehorschutz und Stahldrahtvisier) Stck 45,00

0226 Faustel 1,5kg Stck 18,00

Beim Einschlagen der Mauerwerkskeile sind geeignete Arbeitsschutzmittel (Gesichtsschutz) zu verwenden!

Datenblatter und Prufberichte fur unsere Sperrfolien und Kunststoff-Mauerwerkskeile finden Sie unter www.prinz24.com.
Des weiteren sind Musterstucke fur Folien und Keile auf Anfrage erhaltlich!

PRINZ Deutschland GmbH - OT Gersdorf - Bahnhofstrafse 1b - 01920 Haselbachtal - Tel.: 03578/ 34 95 0 - Fax: 03578/ 34 95 17 - info@prinz24.com - prinz24.com
Alle Preise zzgl. Mwst. - Irrtiimer und Anderungen vorbehalten!
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ELEKTRISCHE DIAMANTKETTENSAGE

CARDI COCCODRILLO 35

Die Coccdrillo 35 ist die erste mit Einphasen-Elektromotor
angetriebene Diamantkettensage zum Schneiden von Beton,
Stein, Mauerwerk und anderen Baumaterialien.

Sie wurde fur Arbeiten in beengten Raumen und zum
Schneiden kleiner, tiefer Offnungen entwickelt.

Weitere Merkmale sind die einfache Handhabung, minimale
Kettendehnung und die Eighung zum Nachschneiden von
Ecken beim Wandsagen.

TECHNISCHE DATEN
CD 35
» Elektr. Anschluss: 230V
> Leistung: 3420 W
» Drehzahl 1/min: ca. 6150
» Schwerter in cm: 30..35
>  Sageketten: Diamantkette ICS Force3
» Masse In kg: 9
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PREISLISTE - ELEKTRISCHE DIAMANTKETTENSAGE

Artikelnummer Bezeichnung ME EURO
» Maschinen
089-004 Elektrokettensage Coccodrillo Stck 1.600,00

» Schwerter und Ketten (fir Coccodrillo)

71395 Schwert (Flihrungsschiene) fiir Coccodrillo 30cm Schnittlange Stck 180,00
584290 Diamantkette ICS Force3-29, 30cm (flir den universellen Gebrauch) Stck 410,00
584297 Diamantkette ICS Force3-29, 30cm Brick (Ziegel, Mauerwerk und abrasives Material) Stck 493,00
584298 Diamantkette ICS Force3-29, 30cm Premium (stark armierter und verdichteter Beton) Stck 556,00
513122 Schwert (FUhrungsschiene) flr Coccodrillo 35¢cm Schnittlange Stck 226,00
584292 Diamantkette ICS Force3-32, 35c¢m (fur den universellen Gebrauch) Stck 455,00
584299 Diamantkette ICS Force3-32, 35cm Brick (Ziegel, Mauerwerk und abrasives Material) Stck 542,00
584302 Diamantkette ICS Force3-32, 35cm Premium (stark armierter und verdichteter Beton) Stck 612,00

» Ersatzteile

0002311 Antriebsring Coccodrillo 7 Zahne Stck 14,50
000231K Antriebsring Coccodrillo 8 Zahne Stck 14,50
100-515191 Kettenspannschraube Stck 23,10

PRINZ Deutschland GmbH - OT Gersdorf - Bahnhofstrafse 1b - 01920 Haselbachtal - Tel.: 03578/ 34 95 0 - Fax: 03578/ 34 95 17 - info@prinz24.com - prinz24.com
Alle Preise zzgl. Mwst. - Irrtiimer und Anderungen vorbehalten!



P RRIN L

PREISLISTE - SDSPLUS-BOHRER; MEIfSEL

10 50 110 164658 5,18 18 150 200 156448 22,64
10 100 160 156288 5,44 18 200 250 176569 24,78
10 150 210 156295 6,26 18 250 300 186896 27,12
10 200 260 156301 7,70 18 400 450 167093 28,70
10 300 360 164894 10,88 18 550 600 159746 42,16
10 400 460 159678 12,88 18 750 800 258883 56,12
10 550 600 178822 22,26 18 950 1000 198868 83,80
10 950 1000 198820 56,50 20 150 200 156479 27,30
12 100 160 156318 5,88 20 250 300 186902 31,16
12 150 215 156325 6,90 20 400 450 156486 32,94
12 200 260 156332 8,78 20 550 600 156608 43,02
12 250 300 159739 12,20 20 950 1000 198875 93,72
12 400 450 159692 15,36 5, 200 250 156493 39,58
12 550 600 159708 25,28 22 400 450 156509 52,34
12 950 1000 198837 62,52 22 550 600 236478 68,96
12 1350 1400 234184 154,46 22 950 1000 236485 97,26
13 100 150 183093 6,64 24 400 450 172479 58,80
13 200 250 183109 12,52 25 200 250 156523 48,28
13 250 300 172998 13,34 25 400 450 156530 62,62
14 100 160 156363 8,98 26 400 450 156547 64,40
14 150 200 156370 11,00
14 200 250 156387 12.12
14 250 300 163163 12,88 Forn dnge
14 400 450 163170 18,86 > SDS-macAuame
14 il ailil 15871 25400 210041 Flach- 400 25 18,06
14 950 1000 198844 68,58 210058 Flach- 600 25 26,50
14 1350 1400 241632 165,60 210010 Spitz- 400 - 18,06
15 100 160 173940 11,96 210027 Spitz- 600 - 25,84
15 150 200 156394 12,96 210065 Schél- 400 50 34,34
15 200 250 156400 14,10 210072 Schal- 300 75 48,16
M — i i
g e e e ¥ 196208 Spiz- 250
, 196215 Flach- 250 20 13,90
16 250 300 136889 19,84 196222 Schél- 250 40 22,64
16 400 450 156431 26,18 196239 Hohl- 250 22 22,64
16 550 600 159722 28,70
16 750 800 158992 40,32
16 950 1000 198851 73,30 SDSmax-SDSplus Adapter 217590 64,98
16 1350 1400 234191 168,18 Andere Langen/ Durchmesser/SDSmax-Bohrer auf Anfrage!

Wichtig! Bei allen Bohrlangen Gber 400mm ist mit einem kurzen Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 250mm tief vorzubohren!

PRINZ Deutschland GmbH - OT Gersdorf - Bahnhofstrafse 1b - 01920 Haselbachtal - Tel.: 03578/ 34 95 O - Fax: 03578/ 34 95 17 - info@prinz24.com - prinz24.com
Alle Preise zzgl. Mwst. - Irrtiimer und Anderungen vorbehalten!
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BOHRLOCHINJEKTAGE

AIRLESS-GERAT A4000VP

» Anwendungsgebiete: Montagepacker

Holz- u. Bautenschutz, Rissverpressung, Renovieren, Airless-
Farbspritzen, Lackieren

: 5
» Technische Daten: 12 3 4
230V/0, r5KW, 2,51/min, max. 220bar, Gewicht 22kg 1 - Hohlschraube, gebohrt
2 - Unterlegscheibe
3 - Gummischlauch, armiert
» Ausstattung: 4 - Sechskantmutter |
Hochdruckschlauch mit Pistole, o - Schmiernippel mit Ventil
Panzerschlauch,

Schlagpacker

Mundstuck,

Oberbehalter 6 Liter mit Deckel ¢ — Ventilnippel
Artikelnummer Bezeichnung ME EURO
A4000 Airlessgerat A 4000 kpl. mit VerpreBBausrustung (Schlauch, Pistole, Mundstick) Stck 1.942,86
006-090 Panzerschlauch (Verbindung von Pistole zu Mundstuck) Stck 7,50
006-091 Hydraulikmundstlck, passend fur Kegelkopfnippel Stek 4,28
006-2112 Hochdruckschlauch 350 bar, 7,5m Stck 67,00
006-029 Pistole fur Airlessgerat (ohne Panzerschlauch und Mundstiick) Stck 198,41

» Packer
F1PRL Schraubpacker Stahl 13/80 Stck 1,10
12PL Schraubpacker Stahl 13/110 Stck 1,30
3PL Schlagpacker Plastik Kegelkopf @12mm Stck 0,38
27PL Schlagpacker Plastik Kegelkopf @12mm, konisch, 8 Lamellen Stck 0,30
10PL Schlagpacker Plastik Kegelkopf @14mm Stck 0,36
18PL Schlagpacker Plastik Kegelkopf @16mm Stck 0,44
4PL Schlagpacker Plastik Kegelkopf @18mm Stck 0,40
22PL Schlagpacker Plastik @18mm, Schnellkupplung, Federventil, groBer Durchlal Stck 1,03
6PL Dopper zum Einschlagen der Schlagpacker Stck 1.2.50

Achtung, Staffelpreise (mengenabhangig) erfragen!

» Zweikomponentige Injektionsfllussigkeit auf Basis wassriger Alkalisilikate

3.061 Mautrol 2K, Komponente A und B, 240kg-FaB(A) und 22kg-Kanister(B) Mischpreis kg 6,00
Mautrol 2K, jedoch in Einzelabfullung Mischpreis kg 6,10

PRINZ Deutschland GmbH - OT Gersdorf - Bahnhofstrafse 1b - 01920 Haselbachtal - Tel.: 03578/ 34 95 0 - Fax: 03578/ 34 95 17 - info@prinz24.com - prinz24.com
Alle Preise zzgl. Mwst. - Irrtiimer und Anderungen vorbehalten!
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SAGEKETTEN FUR HOLZ

Wir liefern Sageketten, Schwerter und Ritzel fur alle gangigen Benzin- oder Elektro-Motorsagen z.B. STIHL, DOLMAR, HUSQVARNA,
JONSERED, SOLO, auch fur ,Baumarkt-Sagen®. Bitte bel Bestellung Kettentyp oder Maschinentyp und Schwertlange angeben
(Tgl. zahlen) od. alte Kette mitbringen! Hier eine Auswahl der von uns angebotenen Kettentypen:

Web-Shop: www.sageketten24.de

1/4" 1,3 mm HM 020-856-100 0,22
3/8" 1,1 mm HM 021-11 HM 0,20
3/8" 1,3 mm HM 021-13 HM 0,20
3/8" 1,3 mm VM 021-13 VM 0,25
3/8" 1,5 mm HM 021-15 HM 0,24
3/8" 1,5 mm VM 021-15 VM 0,26
3/8" 1,6 mm HM 021-16 HM 0,24
3/8" 1,6 mm VM 021-16 VM 0,26
0.325° 1,3 mm HM 022-13 HM 0,20
0,325" 1,3 mm VM 022-13 VM 0,27
0. 325" 1,5 mm HM 022-15 HM 0,23
0.325" 1,5 mm VM 022-15 VM 0,27
0,325" 1,6 mm HM 022-16 HM 0,23
0,325" 1,6 mm VM 022-16 VM 0,27
0,404" 1,6 mm HM 023-16 HM 0.35
0,404" 1,6 mm VM 023-16 VM 0,38
Oregon-Kette:
378> 1,1 mm HM 021-11 HMO 0,28
3/8" 1,3 mm HM 021-13 HMO 0,27
3/8" 1,3 mm VM 021-13 VMO 0,30
3/8" .5 mm HM 021-15 HMO 0,30
3/8" 1,5 mm VM 021-15 VMO 0,31
3/8" 1,6 mm HM 021-16 HMO 0,30
3/8" 1,6 mm VM 021-16 VMO 0,31
0,325 1,3 mm HM 022-13 HMO 0,29
0,325 1,3 mm VM 022-13 VMO 0,29
0. 325" 1,5 mm HM 022-15 HMO 0,29
0,.325" 1,5 mm VM 022-15 VMO 0,29
0,325 1,6 mm HM 022-16 HMO 0,29
0,325" 1,6 mm VM 022-16 VMO 0,29
0,404" 1,6 mm HM 023-16 HMO D.37
0,404" 1,6 mm VM 023-16 VMO 0,37
Kettenpreis = Einzelpreis Treibglied x Anzahl Treibglieder
Kettenscharfen (bis 40 cm Schnittlange) 420
Kettenscharfen (ab 40 cm Schnittlange) 5,04
Elektr. Kettenscharfgerat mit 2 Schleifscheiben fiir Holzsédgeketten 171-195 319,00
PRINZ Deutschland GmbH - OT Gersdorf - Bahnhofstrafse 1b - 01920 Haselbachtal - Tel.: 03578/ 34 95 0 - Fax: 03578/ 34 95 17 - info@prinz24.com - prinz24.com

Irrtumer und Anderungen vorbehalten!
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MIETPREISLISTE

1 Bohrhammer SDSplus 230V/680W 4kg i1 00
2 Bohrhammer SDSmax 230V/850W 7-9kg 16,00
3 Stemmhammer zzgl. Werkzeugpauschale € 2,50/5t. 6-12kg 16,00
4 Abbruchhammer zzgl. Werkzeugpauschale € 2,50/St. ab 14kg 22,00
5 Handkettensage 230V ohne Schwert und Kette 50,00
6 Handkettensage 400V ohne Schwert und Kette 60,00
Fy Mauersage PMS50/25 T10/20 400V ohne Schwert und Kette 70,00
8 Betoneinspritzpumpe/ Mortelpumpe inkl. 5m Schlauch, Duse 60,00
S AIRLESS-Gerat A1301 inkl. 7,5m Schlauch, Pistole 45,00
10 Kondenstrockner klein Abrechnung erfolgt fur 7 Tage pro Woche, 13,00
i | Kondenstrockner grof3 da ein ununterbrochener Betrieb erfolgt! 17,00
12 Dia-Bohrmotor D9 /T9 bis ca. 250mm mit Stander 37,00
13 Dia-Bohrmotor NT220 /DK12 bis ca. 100mm mit/ohne Stander 27,00
RABATTE FUR ALLE GERATE

» 10. - 19. Werktag - 10%

> 20. - 29. Werktag - 20%

» ab 30. Werktag - 30%

» Langer nach Vereinbarung

ZUSATZBEDINGUNGEN

Schwerter, Kettenmaterial und Diamantsell werden als Neutelle geliefert und berechnet. Diamantscheiben und -bohrkronen werden
vermessen. Je mm Segmentverschleifs werden 20% vom Neuwert fallig, mindestens jedoch 5% vom Neuwert je Tag/Einsatz. Betriebs-
stoffe wie Benzin, Diesel, Ol etc., sowie An- und Abfuhr tragt der Mieter zum Selbstkostenpreis. Bei Versand und/oder Riickholung der
Mietgerate durch Paketdienste/ Speditionen wird der Tag des Versandes bel uns sowie der Tag des Eintreffens bel uns nicht zur

Mietdauer hinzugerechnet.

Bei Anmietungen unter 4 Stunden wird ein halber Tagessatz berechnet.Im Ubrigen gelten ausschliellich unsere Allgemeinen Miet-
bedingungen, welche Sie bel Anmietung ausgehandigt oder auf Verlangen vor Vertragsabschluss zugeschickt bekommen.
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BESTELLFORMULAR

Bitte als Kopiervorlage nutzen!

Tel. 03578/ 34 95-0
E-Mail info@prinz24.com

Kundennummer: (falls bekannt)

Firma/ Adresse:

Name des Bestellers:

Datum:

Zeichen:

Art.-Nr.:

Stck:

Bezeichnung:

Evtl. abweichende Lieferanschrift:
Ansprechpartner/ Handy-Nr.:

Unterschrift

Firmenstempel

Normalversand (Paketdienst, Spedition, ca. 1-3 Werktage)

Expressversand (Zustellung bis 08:30 Uhr, 10 Uhr, 12 Uhr oder 18 Uhr)
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ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

PRINZ Deutschland GmbH, Haselbachtal, Stand 02/2022

1. Abschlufs und Inhalt des Vertrages

Fur unsere Lieferungen und sonstigen Rechtsgeschafte gelten allein die nachstehenden Bedingungen;
alle, auch mundlich anders lautende Abmachungen, Erganzungen, Zusicherungen und Nebenabreden
bedlrfen zu ihrer Rechtswirksamkeit unserer schriftlichen Bestatigung.

Eigenen Einkaufs- und Zahlungsbedingungen des Kaufers wird hiermit ausdricklich widersprochen.
Beanstandungen von Bestatigungen sind unverziiglich, spatestens innerhalb einer Woche, schriftlich
geltend zu machen. Die nachstehenden Bedingungen sind Bestandteil aller Vertrage, die wir mit
unseren Vertragspartnern (Kaufer) schliefRen

2. Angebote

Unsere Angebote sind stets freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrucklich als fest
bezeichnet werden. In diesem Fall sind wir einen Monat, gerechnet vom Datum des Angebotes, an
diese gebunden, soweit nicht ausdricklich im Angebot eine andere Frist angegeben ist. Offensichtliche
Irrttmer, Schreib-, Rechenfehler sind flr uns nicht verbindlich. Alle Angaben wie Maf3e, Gewichte,
Abbildungen, Beschreibungen, Montageskizzen und Zeichnungen in Musterbuchern, Preislisten und
sonstigen Drucksachen sowie auf unserer Homepage im Internet sind annahernd, jedoch nur
bestmadglich ermittelt und flr uns unverbindlich.

3. Preise

Es gelten die jeweils zum Zeitpunkt der Lieferung gultigen Listenpreise. Die Preise verstehen sich, falls
nicht anders angegeben, in Euro ab Auslieferungslager Gersdorf/Haselbachtal und beinhalten weder
Umsatzsteuer, noch Fracht, Versandverpackung und Versicherung.

4. Verpackung

Die Art der Versandverpackung erfolgt nach unserer sachgemafien Bestimmung. Die Versandverpack-
ung wird zu Selbstkosten berechnet. Sie wird nur zurickgenommen, wenn ihre Rucksendung oder
Rlckgabe fur uns spesenfrei erfolgt.

5. Versand

Der Versand erfolgt stets fur Rechnung des Kaufers. Sofern nichts anderes vereinbart ist, bestimmen
wir Transportmittel und Transportweg, ohne dafur verantwortlich zu sein, dafs die schnellste und
billigste Moglichkeit gewahlt wird. Sonderwunsche des Kaufers (z.B. beschleunigte Versandart,
Spezialverpackung, Beauftragung, eines bestimmten Spediteurs) werden gegen Berechnung etwaiger
Mehrkosten soweit wie moglich berucksichtigt.

Versicherung gegen Transportschaden, Transportverluste und Bruch erfolgt nur auf ausdricklichen
Wunsch des Kaufers zu seinen Lasten und flr seine Rechnung. Die Gefahr geht bei jeder Art der
Lieferung auf den Kaufer Uber, wenn wir die Ware dem Transporteur Ubergeben.

6. Lieferung

Lieferfristen sind nur bei schriftlicher Vereinbarung verbindlich. Sollte die Lieferung innerhalb einer
schriftlich vereinbarten Frist nicht erfolgen und eine angemessene Nachfrist von uns nicht eingehalten
werden, so ist der Kaufer zum RUcktritt berechtigt. Schadensersatzanspruche aus Verzugsschaden

sind - soweit sie uns nicht vom Kaufer schriftlich bei Vertragsabschluf® mitgeteilt wurden - grundsatzlich
ausgeschlossen. Teillieferungen sind zulassig.

Ist die Einhaltung der Lieferzeit infolge von uns nicht beherrschbarer Umstande, wie z.B. Natur-
katastrophen, Krieg, Feuer, Aufruhr, Eingriffe von hoher Hand, Energiemangel , Aussperrung oder Streik
bei uns, auf den Transportwegen oder unserem Zulieferanten nicht méglich, so verlangert sich die
Lieferzeit ohne weiteres um die Dauer dieser Umstande. Sollten die hindernden Umstande langer als

2 Monate andauern, ist jeder Vertragspartner zum Rucktritt berechtigt.

7. Beanstandungen, Mangelrigen, Ricksendungen

Beanstandungen wegen erkennbarer Mangel oder wegen erkennbar unvolistandiger oder unrichtiger
Lieferung sind uns unverzuglich, spatestens 8 Tage nach Empfang, schriftlich mitzuteilen. Andere
Mangel sind uns unverzuglich nach Entdeckung schriftlich mitzuteilen. Bei nicht rechtzeitiger
Mitteilung von Beanstandungen oder Mangelrlgen gilt die Lieferung als genehmigt. Bei rechtzeitiger
Mitteilung richten sich die Anspruche des Kaufers nach Ziffer 8.

Rlcksendungen durfen nur im Einvernehmen mit uns vorgenommen werden. Unangemeldete oder
unfreie Rucksendungen werden von uns nicht angenommen. Der Kaufer haftet immer flr einen
Minderwert und tragt bei einer durch uns unverschuldeten Rucksendung die Kosten dieser, sowie der
Wiedereinlagerung (mind. € 10,00)

8. Gewahrleistung

Wir leisten Gewahr flr zugesicherte Eigenschaften und fur die Fehlerfreiheit entsprechend dem
jeweiligen Stand der Technik. Anderungen in der Konstruktion oder Ausfiihrung, die weder Funktions-
tuchtigkeit noch den Wert des bestellten Gegenstandes beeintrachtigen, bleiben vorbehalten und
berechtigen nicht zur Beanstandung. Die Uberprifung der zugesicherten Eigenschaft sowie der
Mangelhaftung obliegt dem Hersteller und kann erst nach der Einsendung entschieden
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Fehlt dem gelieferten Gegenstand eine zugesicherte Eigenschaft oder ist sie mit Mangeln behaftet,
die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit nicht nur unerheblich beeintrachtigen, so sind wir
verpflichtet, den Mangel in angemessener Frist unentgeltlich nach unserer Wahl entweder durch
Nachbesserung oder Ersatzlieferung zum frihestmdglichen Termin zu beheben.

Alle gesetzlichen und vertraglichen Anspriiche des Kaufers, die in einem Mangel der Lieferung oder
einer von uns schriftlich zugesagten Eigenschaft von fabrikneuen Gegenstanden (Waren/Guter) ihren
Grund haben, verjahren ein Jahr nach Lieferung. Bei gebrauchten Gegenstanden (Waren/Gutern) ist
eine Gewahrleistung ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit die gesetzlichen Regelungen der §§ 438
Abs. 1 Nr. 2, 479 Abs. 1 und 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB langere Verjahrungsfristen vorsehen.

9. Eigentumsvorbehalt

Bis zur vollstandigen Bezahlung, bei Zahlung durch Schecks oder Wechsel bis zu deren unwiderruflichen
Gutschrift auf unserem Bankkonto, bleiben die von uns im Rahmen der Geschaftsbedingungen
gelieferten Waren unser Eigentum. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als
Sicherung fur unsere Saldoforderung. Der Kaufer darf die gelieferten Waren im ordnungsgemafen
Geschaftsverkehr weiter verauflern. Er ist verpflichtet, seinen Abnehmern unseren Eigentumsvorbehalt
aufzuerlegen. Zur Abtretung, Verpfandung oder Sicherungsubereignung ist der Kaufer ohne schriftliche
Zustimmung nicht befugt. VeraufRert der Kaufer die von uns gelieferte Ware, so tritt er hiermit schon
jetzt bis zur volligen Tilgung aller unserer Forderungen, die ihm aus der Veraufderung entstehenden
Forderungen gegen seine Abnehmer mit allen Nebenrechten und Sicherheiten an uns ab. Wir nehmen
die Abtretung an. Falls wir die Ware aufgrund des Eigentumsvorbehaltes oder anderen Grunden zuruck-
nehmen, ist der Kaufer zur spesenfreien Ruckgabe verpflichtet, er haftet fur einen Minderwert. Wir

sind berechtigt, diese Waren abzuholen, wenn wir von unserem Eigentumsvorbehalt Gebrauch machen.

10. Zahlung

Unsere Rechnungen flr Lieferungen sind mit Ablauf von 21 Tagen nach Lieferung bzw. Rechnungserhalt
ohne jeden Abzug zahlbar. Daruber hinausgehende Zahlungsbedingungen, insbesondere Fristver-
anderungen und/ oder Skonti, bedurfen der schriftlichen Vereinbarung. Zahlungen werden stets auf
die alteste fallige Rechnung verrechnet. Mit Ablauf der auf der Rechnung angegebenen Zahlungsfrist
gerat der Kaufer in Zahlungsverzug, ohne das es einer gesonderten Mahnung bedarf. Wird das
Zahlungsziel Uberschritten, hat der Kaufer die jeweilige Forderung mit 8% Uber dem Basiszinssatz der
Deutschen Bundesbank nach § 247 BGB zu verzinsen.

Wir behalten uns jedoch vor, Auftrage von uns unbekannten oder unsolventen Kaufern gegen Barzahlung,
Nachnahme oder Vorkasse abzuwickeln. Die Hohe des Kundensaldenkontos liegt in unserem
Ermessensspielraum. Bei Nichteinlésen von Schecks oder Wechseln, bei Zahlungseinstellung sowie

bei Einleitung eines der Schuldenregelung dienenden Verfahrens werden unsere samtlichen
Forderungen - auch im Falle einer Stundung - sofort fallig. Solche Umstande berechtigen uns ferner,
noch ausstehende Lieferungen per Nachnahme zuversenden oder fur diese Vorkasse oder Sicherheits-
leistung zu verlangen. Bei weiterem Zahlungsverzug sind wir berechtigt, vom Vertrag zurlickzutreten
oder Schadenersatz wegen Nichterfullung zu verlangen. Wechselzahlungen bedurfen der vorherigen
Vereinbarung. Zahlungen durfen nur an uns selbst oder an ausdrucklich schriftlich oder durch Inkasso-
vollmacht legitimierte Personen geleistet werden. Der Kaufer kann nur mit solchen Forderungen
aufrechnen, die unbestritten oder rechtskraftig festgestellt sind.

11. Sonstige Anspruche

Eine Haftung fur Schaden, die durch ungeeignete oder unsachgemafie Verwendung, fehlerhafte
Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Kaufer oder Dritte, natlrliche Abnutzung, fehlerhaft oder
nachlassige Handlung durch den Kaufer oder Dritte usw. entstanden sind, ist ausgeschlossen. Alle
unsere Beratungsleistungen erfolgen unverbindlich, soweit sie nicht eine vertraglich zugesicherte
Eigenschaft darstellen. Sie basieren auf dem gegenwartigen Stand der Kenntnisse und Erfahrungen
und werden nach bestem Wissen erteilt. Sie befreien den Kaufer oder Dritte nicht davon, sich selbst
von der Eignung unserer Produkte und Verfahren fur den jeweiligen Einsatzzweck zu Uberzeugen.
Ein Haftungsanspruch kann daraus nicht hergeleitet werden.

12. SchluSbestimmungen

Gerichtsstand flr alle Rechtsstreitigkeiten zwischen uns und dem Kaufer ist das AG Kamenz, bzw.
das LG Bautzen. <ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>